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RÉSERVOIR DE BOOSTERS
ACCESSOIRE MULTIPLEX

- Accessoire pour les distributeurs Multiplex, 
spécialement conçu pour assurer une alimentation 
en eau fiable à notre équipement de dosage pour 
blanchisserie industrielle. 
- Installation facultative mais recommandée lorsque 
la pression et l’alimentation en eau ne répondent 
pas aux exigences de notre équipement de dosage. 
- Connexion et fonctionnement optimisés avec 
l’unité de dosage Multiplex, garantissant que la 
pression et le débit d’eau corrects sont maintenus à 
tout moment. 
- Une alimentation en eau adéquate est essentielle 
pour garantir l’efficacité du processus de dosage et 
optimiser les performances de lavage.

Description

Valeur

MATÉRIAUX
Réservoir : polyéthylène

Pompe : Fer Molten, INOX et EDPM

CONNECTEURS
Matériau : Laiton et PVC

Connecteur : 3/8" - Tube 10mm

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 120L

GAMME DE PRESSION

(Entrée) 1,5 bar - 4,5 bar 

(Sortie) - 3 bar régulé 

10600L l/h (max)

PUISSANCE

230 VAC 

0.5kW 

4A
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Spécifications techniques

Détails
Code Description Longueur Diamètre

A500B130L0.5CV MULTIPLEX BOOSTER TANK 1210 mm 490 mm
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Diagramme

1210 mm

567 mm

Dimensions (mm)
Largeur Hauteur Profondeur

510 1210 567

Poids (sans eau)
20 kg (environ)

510 mm

1 2

Connexion

1
Sortie d'eau 10mm 3/8" (3 

bar régulé)

2 Entrée d'eau 10mm 3/8"


