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MODULE DE FLUXAGE PNEUMATIQUE
ACCESSOIRES MULTIPLEX

Le module de fluxage pneumatique est un 
accessoire polyvalent compatible avec le Multiplex 
1 Pro et le Multiplex 2 Pro, conçu pour améliorer 
l’efficacité en chassant les produits plus rapidement 
que l’eau seule. 

Une fois les dosages terminés, le système effectue 
un fluxage à l’eau, suivi d’un fluxage à l’air, à l’aide 
du module optionnel, ce qui garantit un transfert 
plus rapide et plus efficace vers le lave linge.
Doté d’1 régulateur de pression intégré et de 
commandes faciles à utiliser, le module offre un 
débit d’air constant et des performances fiables 
dans toutes les applications. Conçu pour les 
environnements industriels, il optimise l’efficacité 
du systéme tout en assurant un étalonnage précis.

Description

Données

AIR

Pression de service 2.5 bar (max)

Entrée d'air 10 mm

Consommation moyenne 700 l/m

Sortie d’air 8 mm

PANNEAUX Materiau PVC

INJECTEUR D'AIR Corps PVDF

ELECTRO VANNE
Tension 24 VDC

Puissance 120W

Détails
Code Description Largeur Hauteur

A500AA AIR ASSIST PANEL 300 mm 350 mm
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L’air dans
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Connexion

Dimensions (mm)
Largeur Hauteur Profondeur

300 300 100

Poids
0.5 kg (environ)

Schéma

350 mm

100 mm300 mm


