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Einzelheiten
Code Beschreibung Länge Durchmesser

A500MV1I800 MEASURING VASE 800 ML 600 mm 66 mm

A500MV2I1500 2 INLETS 1500ML 600 mm 91 mm

KALIBRIERUNG VASE
MULTIPLEX-ZUBEHÖR

Die Kalibrierungsvasen sind Präzisionsinstrumente, 
die für die genaue Messung und Kalibrierung 
von Flüssigkeiten in industriellen Umgebungen 
entwickelt wurden. Sie sind sowohl in großen 
als auch in kleinen Größen erhältlich und 
unverzichtbar für die Kalibrierung von 
Dosiersystemen und die Gewährleistung 
genauer Flüssigkeitsdurchflussmessungen. 
Die aus langlebigen, chemikalienbeständigen 
Materialien gefertigten Kalibriergefäße sind ideal 
für den wiederholten Einsatz in anspruchsvollen 
Umgebungen wie industriellen Wäschereien und 
chemischen Dosiersystemen.

Beschreibung

Wert

MATERIALIEN PVC

TANKINHALT
800ml

1500ml

ANSCHLUSS 10mm mit Widerhaken

RÜCKSCHLAGVENTIL FKM
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Verbindung

Abmessungen (mm)
Modell Breite Höhe Tiefe

800 73 600 106

1500 126 600 158

Gewicht
800 1.8 kg

1500 2 kg

Diagramm
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